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Описание

POLYMER BETON — прочное полимерное декоративное покрытие с эффектом
микроцемента, предназначенное для поверхностей с высокой эксплуатационной
нагрузкой.
Материал применяется на полах, стенах, столешницах, в душевых кабинах, зонах
кухонного фартука, а также на фасадах.

Система POLYMER BETON разработана для условий, где требуется сочетание эстетики
монолитной поверхности, высокой механической прочности и полной устойчивости к
влаге. Покрытие формирует цельную бесшовную поверхность и подходит как для
жилых, так и для коммерческих пространств.

Область применения

POLYMER BETON используется для:
— полов
— стен
— душевых зон и санузлов
— кухонных фартуков
— столешниц
— фасадов

Подходит для помещений с интенсивной эксплуатацией и постоянным воздействием
влаги.

Ключевые свойства

— полимерный микроцемент на водной основе
— экологически чистый продукт на основе современных полимеров
— 100% инертность к влаге
— высокая стойкость к механическим нагрузкам и истиранию
— бесшовное монолитное покрытие
— готовые базы под колеровку
— возможность создания различных декоративных текстур

Система материалов

POLYMER BETON применяется как многослойная система:

1.MG Grund — грунт с кварцевым наполнителем (1–2 слоя)
2.POLYMER BETON BASE — базовый слой микроцемента
3.POLYMER BETON FIN — финишный слой микроцемента
4.Bi-composant — полиуретановый матовый защитный лак



Фасовка и расход

MG Grund:
— 1 л ≈ 9 м² (1 слой)
— 3 л ≈ 30 м² (1 слой)

POLYMER BETON BASE: 
— 4 кг ≈ 4 м²
— 15 кг ≈ 15 м²

POLYMER BETON FIN:
— 4 кг ≈ 8 м²
— 15 кг ≈ 30 м²

Bi-composant (лак):
— 1 л ≈ 10–12 м²

Инструмент

— валик с коротким ворсом (грунт)
— кельма из нержавеющей стали
— валик (велюр / микрофибра) для лака
— шлифовальная машинка (опционально)

Подготовка поверхности

Основание должно быть:
— однородным по прочности и впитывающей способности
— ровным, чистым, сухим
— обеспыленным и обезжиренным
— подготовленным в соответствии со строительными нормами СНИП

Последовательность нанесения:

1.Грунт глубокого проникновения (высыхание 2–4 часа)
2.Грунт с кварцевым наполнителем MG Grund (1–2 слоя, высыхание 2–4 часа)

Нанесение микроцемента

Гладкий бетон

1-й слой (BASE):
Наносится тонким слоем кельмой из нержавеющей стали перекрёстными движениями.
Допускается формирование лёгкого рисунка.
Время высыхания — 4–6 часов.

2-й / 3-й слой (FIN):
Наносится тонким слоем с тщательным выравниванием поверхности.
Время высыхания каждого слоя — 4–6 часов.



Пористый бетон

1-й слой (BASE):
Наносится максимально равномерно для формирования однородной поверхности.
Время высыхания — 4–6 часов.

2-й слой (BASE):
Поверхность тщательно выравнивается и полируется кельмой.
Время высыхания — 4–6 часов.

Инструмент

— валик с коротким ворсом (грунт)
— кельма из нержавеющей стали
— валик (велюр / микрофибра) для лака
— шлифовальная машинка (опционально)

Финишные работы

Через ~24 часа допускается шлифование (P80–150) при необходимости.
Поверхность очищается от пыли пылесосом и салфеткой из микрофибры.

Защита поверхности

Наносится полиуретановый лак Bi-composant валиком.
Во влажных зонах и при интенсивной эксплуатации рекомендуется 2–3 слоя лака.

Межслойная сушка — 3–4 часа (но не более 24 часов между слоями).

Эксплуатация и уход

— осторожная эксплуатация через 5–7 дней
— полное формирование защитного слоя: 14–21 день
— использовать моющие средства с нейтральным pH
— не применять абразивы и спиртосодержащие составы
— рекомендуется обновление лака каждые ~5 лет

Тёплые полы

Перед нанесением микроцемента систему тёплого пола необходимо:
— включить
— довести до максимальной температуры
— полностью остудить

Примечание

Сделано в России по заказу ДЕКОРАМЫ. ТУ 20.30.11-001-0192272306-2023
Производитель не несёт ответственности за результат при нарушении технологии
нанесения или недостаточном уровне квалификации исполнителя, а также за
возможные расхождения в цвете.
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