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Influence Tadelakt — 100% минеральная тонкоструктурная штукатурка на основе извести и мраморной пудры для
внутренней отделки. Материал позволяет создавать выразительные поверхности с характерными кавернами, мягкими
переходами цвета и благородным полированным блеском, характерными для традиционного марокканского таделакта.

Покрытие одинаково эффектно смотрится как в насыщенных марокканских оттенках, так и в светлых пастельных
цветах, сохраняя глубину фактуры и декоративную выразительность.

Ключевые свойства:

100% минеральный состав на основе извести и мраморной пудры
Экологичность и безопасность
Биостойкость (устойчивость к плесени и грибку)
Высокая паропроницаемость
Негорючесть
Выраженный декоративный эффект
Пластичность и удобство нанесения
Благородный полированный блеск

Технические характеристики:

Область применения: Стены и потолкивнутри помещений

Фасовка:

Грунт Sénilisse: 1 л, 2,5 л, 10 л
База Influence Tadelakt: 3 кг, 9 кг

Расход:

Грунт Sénilisse: около 10 м²/л
База Influence Tadelakt: около 8 м² на 3 кг

Разбавление:

Грунт Sénilisse: до 10% воды
База Influence Tadelakt: 1–1,5 л воды на 3 кг порошка

Колеровка:

Минеральные пигменты Pigments или универсальные жидкие красители.

Нанесение:

1.Нанести первый тонкий слой материала кельмой из нержавеющей стали для создания адгезионного основания.
2.Через 3–4 часа нанести второй слой, формируя рисунок и характерные декоративные каверны.
3.Возможен вариант нанесения второго слоя на сдир для проявления фактуры первого слоя.
4.После полного высыхания покрытия (12–24 часа) нанести защитный воск Cire pour Stuc.
5.После впитывания воска выполнить полировку поверхности для получения характерного блеска таделакта.

Примечание:

Готовую колерованную смесь рекомендуется использовать в течение 72 часов.

Декоративный эффект покрытия зависит от подготовки основания, техники нанесения и квалификации исполнителя.
Производитель и поставщик не несут ответственности за результат работ при нарушении технологии применения
материала.
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