
S É N I B É T O N | С Е Н И Б Е Т О Н
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  М И К Р О Ц Е М Е Н Т  С  Э Ф Ф Е К Т О М  Г Л А Д К О Г О  И  С О С Т А Р Е Н Н О Г О  Б Е Т О Н А

S E N I D E C O . R U 8  8 0 0  7 0 0  9 4 9 5 + 7 9 8 5 9 9 7 6 5 6 8

Sénibéton — высокопрочное декоративное покрытие на основе цемента, извести и полимерного связующего для
создания бесшовных поверхностей с эффектом гладкого, архитектурного или состаренного бетона. Материал
предназначен для внутреннего и наружного применения и подходит для отделки стен, полов, столешниц, фасадов,
кухонных фартуков и влажных зон.

Благодаря более крупной фракции наполнителя по сравнению с Hybrid Beton покрытие позволяет создавать
выразительные фактуры натурального бетона, сохраняя высокую прочность и устойчивость к эксплуатационным
нагрузкам.

Ключевые свойства:

Экологичный состав на основе цемента и извести
Высокая механическая прочность
Устойчивость к истиранию и ударным нагрузкам
Подходит для стен, полов и столешниц
Возможность применения во влажных помещениях
Эффект гладкого или состаренного бетона
Широкие декоративные возможности

Технические характеристики:

Область применения: стены, полы, столешницы, фасады, кухонные фартуки, душевые зоны

Фасовка:

База Sénibéton — 25 кг
Связующее Résine — 4,7 л
Грунт Bouche Pores — 1 л, 5 л
Лак Vernis Bi-Composant — 1 л, 5 л

Расход:

Комплект 25 кг + 4,7 л Résine — около 7 м²
Bouche Pores — до 12 м²/л
Vernis Bi-Composant — до 12 м²/л

Нанесение:

1. Смешать связующее Résine с пигментом и постепенно добавить базу Sénibéton до получения однородной массы.
2. Нанести первый слой толщиной 1–2 мм металлической кельмой.
3. Через 2–3 часа нанести второй слой толщиной 1–2 мм, тщательно выравнивая поверхность.
4. После начала схватывания материала дополнительно разгладить поверхность влажной губкой или металлической
кельмой.
5. После полного высыхания (около 24 часов) выполнить шлифование абразивом P80–P100 для проявления фактуры
бетона.
6. Нанести грунт Bouche Pores до полного насыщения поверхности.
7. После высыхания защитить покрытие лаком Vernis Bi-Composant в 1–3 слоя в зависимости от условий эксплуатации.

Примечание:
 

Декоративный эффект покрытия зависит от подготовки основания, соблюдения технологии и квалификации
исполнителя. Производитель и поставщик не несут ответственности за результат работ при нарушении технологии
применения материала.


