
S T Y L E | С Т И Л Ь
Д Е К О Р А Т И В Н А Я  К Р А С К А  С  Э Ф Ф Е К Т О М  М А Т О В О Г О  Ш Ё Л К А

S E N I D E C O . R U 8  8 0 0  7 0 0  9 4 9 5 + 7 9 8 5 9 9 7 6 5 6 8

Style — декоративное покрытие на водной основе с высоким содержанием минеральных наполнителей для внутренней
отделки стен. Материал создаёт эффект натуральной шёлковой ткани с деликатным матовым переливом и мягкой игрой
света, придавая интерьеру благородный и современный характер.

Покрытие сочетает выразительность декоративной отделки с лаконичной эстетикой, благодаря чему одинаково
гармонично смотрится как в современных минималистичных пространствах, так и в классических интерьерах.

Ключевые свойства:

Экологичность и безопасность (класс эмиссии А+)
Высокая паропроницаемость
Негорючесть
Эффект матового шёлка
Мягкие декоративные переливы
Благородный современный внешний вид
Отсутствие запаха
Лёгкость нанесения

Технические характеристики:

Область применения: стены внутри помещений

Фасовка:

Грунт Sénilisse: 1 л, 2,5 л, 10 л
База Style: 1 л, 3 л

Расход:

Грунт Sénilisse: около 10 м²/л
База Style: около 7 м²/л

Нанесение:

1.Нанести первый слой Style кельмой из нержавеющей стали или валиком.
2.Оставить покрытие до высыхания на 4–6 часов.
3.Нанести второй слой кельмой, щёткой, морской губкой или другим декоративным инструментом, формируя желаемый
рисунок.
4.В зависимости от выбранной техники возможно получение различных декоративных эффектов и направлений
фактуры.

Примечание:

Перед началом работ необходимо выполнить контрольный образец для согласования цвета и фактуры. Для получения
равномерного декоративного эффекта рекомендуется выполнять весь объём работ одним специалистом.

Декоративный эффект покрытия зависит от подготовки основания, техники нанесения и квалификации исполнителя.
Производитель и поставщик не несут ответственности за результат работ при нарушении технологии применения
материала.


